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EUROterm 25 N+F

Teherhordó falazat építése EUROterm 30 N+F téglából,
téglaörleményből készült
függőleges üregelésű  zsaluelem felhasználásával

   Falazat első sorának kialakítása

A nút-féderes kialakítás
a függőleges illeszkedéseknél

lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást

Habarcs  

A nút-féderes kialakítás
a függőleges illeszkedéseknél

lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást

Habarcs  

Teherhordó falazat építése EUROTERM 38 N+F
téglából, téglaörleményből készült
függőleges üregelésű  zsaluelem felhasználásával

   Falazat második sorának kialakítása

930          1110

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

MÉRETEK  
25 x 38 x 23,8

(cm)

NF SZORZÓ  
11,6

NF

TÖMEG  
15,3

kg/db

 NYOMÓSZILÁRDSÁG  
10

2N/mm

 ANYAGSZÜKSÉGLET  
10,5

2db/m

 ANYAGSZÜKSÉGLET  
42

3db/m

HABARCS SZÜKSÉGLET
    0,025     0,110  3 2 3 3m /m m /m

RAKATNORMA  db/raklap
60     72

RAKAT SÚLYA  kg/rakat

ÉPÍTHETŐ VAKOLATLAN FALVASTAGSÁG   
25

(cm)

MŰSZAKI ADATOK

TESTSŰRŰSÉG   
710

3kg/m

EGYENÉRTÉKŰ HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ
normál falazóhabarccsal falazva, vakolat nélkül (   ) W/mK

0,22

EGYENÉRTÉKŰ HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ
hőszigetelő falazóhabarccsal falazva, vakolat nélkül (   ) W/mK

-   

HŐÁTBOCSÁJTÁSI TÉNYEZŐ
2normál falazóhabarccsal falazva, vakolat nélkül (U) W/m K

1,03

HŐÁTBOCSÁJTÁSI TÉNYEZŐ
2hőszigetelő falazóhabarccsal falazva, vakolat nélkül (U) W/m K

-

SPECIFIKUS HŐKAPACITÁS (c)   
920

J/kgK

PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁSI SZÁM (   )
5/10

LABORATÓRIUMI LÉGHANGGÁTLÁSI SZÁM ( R  )   w

50
dB

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY ( min )
REI 180

TEHERHORDÓ FALAZATOK



Teherhordó falazat építése EUROterm 25 N+F téglából,
téglaörleményből készült függőleges
üregelésű  zsaluelem felhasználásával

   Falazat első sorának kialakítása

A nút-féderes kialakítás
a függőleges illeszkedéseknél

lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást
A nút-féderes kialakítás
a függőleges illeszkedéseknél
lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást

Habarcs  Vízszigetelés

Vízszigetelés

Teherhordó falazat építése EUROterm 25 N+F téglából,
téglaörleményből készült függőleges
üregelésű  zsaluelem felhasználásával

   Falazat második sorának kialakítása

A nút-féderes kialakítás
a függőleges illeszkedéseknél

lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást

A nút-féderes kialakítás
a függőleges illeszkedéseknél
lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást

Habarcs  

Teherhordó falazat építése EUROterm 25 N+F téglából,
téglaörleményből készült függőleges
üregelésű  zsaluelem felhasználásával

   Összeépített falazat

HŐSZIGETELT FALAZAT
HŐSZIGETELÉSI TULAJDONSÁGAI

EUROterm 25 N+F

Hőszigetelő
falazóhabarcs

Hőszigetelő
falazóhabarcs

Számított hőátbocsájtási tényező

hőszigetelő falazóhabarccsal

hőszigetelő falazóhabarccsal

Homlokzati
hőszigetelés

Külső
vakolat

0,25

42

10,5

15,3

15,3

0,110

0,025

1800

1800

650

650

0,78

8,40

2,05

7,14

1,66

0,22 0,04 0,08 0,002 0,70

(cm)
d1

(m)
d2

(m)
d3

(W/mK)

(kg/kom)

(kg/kom)

1 2 3

(W/mK)

3 3(m /m )

3 3(m /m )

3(kg/m )

3(kg/m )

3(kg/m )

3(kg/m )

2(W/m K)
U

3(kN/m ) 3(kN/m )

2(kN/m ) 2(kN/m )

(W/mK)

3(db/m )

3(db/m )

A falazat hőszigetelő habarccsal
és hőszigetelő vakolattal (   =0,08 W/mK) készült   

 (   =0,19 W/mK),

FALAZAT SÚLYA
3(m -re vonatkoztatva)

FALAZAT SÚLYA
2(m -re vonatkoztatva)

EUROterm 25 N+F

EUROterm 25 N+F

Habarcs

Habarcs

Habarcs
igény

Habarcs
igény

Normál 
falazóhabarcs

Normál 
falazóhabarcs

3Számított érték m -ént

2Számított érték m -ént

normál falazóhabarccsal falazva

normál falazóhabarccsal falazva

TEHERHORDÓ FALAZATOK




